
Together to print over

PARTS WASHER SPW
100 - 120 - 140 - 180

LAVAPEZZI - SPW
PARTS WASHER - SPW

Nuova lava pezzi a detergente. Funzionamento facile e veloce.
Le lava pezzi di PRIN-TECH è realizzata con un serbatoio da 200 lt incorporato e riscaldato che contiene il detergente per lavare qualsiasi tipo 
di inchiostro.
OPTIONAL – Ricircolo risciacquo esterno in acciaio, su ruote per agevole movimentazione. Capacità 80 lt, può contenere detergente pulito 
oppure acqua per la fase del risciacquo finale. 
I pezzi sono puliti e asciugati da un braccio di ugelli mobili, che spruzzano il liquido in tutte le direzioni; dal basso, dall’alto e sui lati.
La SPW è facile da usare, corredata di un carrello in acciaio inossidabile che agevola il posizionamento dei pezzi e il successivo lavaggio.
Completamente automatizzata per la pulizia di tutti i pezzi utilizzati. 
Le macchine sono controllate da un PLC, in cui è possibile impostare facilmente i diversi programmi e  il tempo di lavaggio.
Tutte le SPW possono essere realizzate in ATEX2.

Struttura realizzata in acciaio verniciato•	
Quadro di controllo a bordo macchina•	
Capacità serbatoio interno 200 lt in cassetto scorrevole, riscaldato e realizzato in acciaio inox AISI 304•	
Semplice e rapido sistema di svuotamento dei serbatoi detergente, tramite valvola a sfera posizionata nella parte frontale della macchina.•	
Sistema di filtrazione del detergente tramite coppia di filtri•	
Ciclo lavaggio e parametri di funzionamento gestiti da PLC; •	
Parametri lavaggio (durata ciclo e temperatura del detergente) visualizzati in display•	
Carrello corredato di ruote in acciaio inox per appoggiare i pezzi •	
Barra spruzzatrice corredata di ugelli per lavare a 360° i pezzi •	
 Dryer ad aria compressa da rete esterna, per asciugatura tutti i pezzi.•	
Impostazioni di risciacquo personalizzabili tramite selettore se si acquista ricircolo esterno per il risciacquo (OPTIONAL)•	

Carrello supplementare •	
Ricircolo risciacquo su ruote in acciaio inox da 80 lt, con filtrazione incorporata. •	
Sistema di riempimento dei liquidi•	
Sistema di svuotamento dei liquidi•	
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SPECIFICHE TECNICHE - TECHNICAL SPECIFICATION

SPW 120 140 180

Dimensioni
Dimensions mm 1080x1546 x h 1346 1080x1746 x h 1346 1080x2146 x h 1346

Dimensioni cesta di lavaggio
Washing basket size mm 1310x1000 1510x1000 1910x1000

Capacita’ serbatoio detergente
Detergent tank capacity L 80 80 80

Capacita’ serbatoio risciacquo/solvente
Rinsing/Solvent tank capacity L 80 80 80

Tensione di alimentazione
Feeding voltage V 380 380 380

Frequenza
Frequency Hz 50-60 50-60 50-60

Altezza
Height mm 1700 1700 1700

Dimensioni
Dimensions mm 1080x1546 x h 1700 1080x1746 x h 1700 1080x2146 x h 1700
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New detergent parts washer. Quick and easy operation.
The PRIN-TECH parts washer is made with a built-in and heated 200-litre tank that contains the detergent for washing any type of ink.
OPTIONAL – External rinsing recycler in steel, on wheels for easy movement. Capacity 80 l, It can contain clean detergent or water for the final 
rinse phase.
Pieces are cleaned and dried by an arm of moving nozzles, which spray liquid in all directions; from below, above and on the sides.
The SPW is easy to use, equipped with a stainless-steel trolley which facilitates the positioning of the pieces and the subsequent washing.
Fully automated cleaning of all used parts.
The machines are controlled by a PLC, where you can easily set the different programs and the washing time.
All SPW can be made in ATEX2.

Structure made of painted steel•	
Control panel on the machine•	
Internal tank capacity 200 liters in sliding drawer, heated and made of AISI 304 stainless steel•	
Simple and quick system for emptying the detergent tanks, by means of a ball valve positioned in the front part of the machine.•	
Detergent filtration system using a pair of filters•	
Washing cycle and operating parameters managed by PLC;•	
Washing parameters (cycle duration and detergent temperature) shown on the display•	
Trolley equipped with stainless steel wheels to support the pieces•	
Spray bar equipped with nozzles to wash the pieces at 360°•	
Compressed air dryer from external network, for drying all the pieces.•	
Customizable rinse settings via selector if you purchase external recycler for rinsing (OPTIONAL)•	

Additional trolley•	
Rinse recirculation on 80 l stainless steel on wheels, recyclers with built-in filtration.•	
Liquid filling system•	
Liquid emptying system•	

FE
AT

U
RE

S
O

PT
IO

N
AL

S


